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赣州市赣县区野猪坑水库项目环境影响报告书的批复
赣州市赣县区水利局：

你局《关于申请审批〈赣州市赣县区野猪坑水库项目环境影响报告书〉的请示》收悉。项目环境影响报告书由南昌赣华环保技术有限公司编制，技术审查评估意见由江西中然项目管理有限公司出具。你局在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治、缓解和控制环境不利影响的情况下，我局结合报告书、评估意见及专家评审意见，经研究，原则同意本项目环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。具体批复如下：

一、项目概况和建设内容
项目代码2207-360721-04-01-464065，性质为新建，位于赣县区湖江镇镇江村老棚下组，处于赣江二级支流、湖江河一级支流沙河上游；新建野猪坑水库由野猪坑水库大坝和船底窝山塘大坝组成，两大坝拦挡水域通过坝体预埋连通管相连。野猪坑重力坝长78m，坝址地理坐标E115°0′34.462″，N26°6′11.316″，分别设计建设左右岸重力坝、溢流坝、取水口、放空管（兼导流管）、生态放水管；坝址以上集水面积1.41km2，主河长1.98km，河道平均坡降73.4‰，正常蓄水位188m，相应库容46.8万m3，死水位168m，30年一遇设计洪水位188.96m，200年一遇校核洪水位189.24m，水库总库容53.2万m3。船底窝山塘重力坝位于野猪坑水库大坝东南方向，坝长40.5m，坝址位置坐标E115°0′38.652″，N26°6′3.799″，分别设计建设左右岸重力坝、溢流坝、放空管（兼导流管）、生态放水管，坝址以上集水面积0.457km2，主河长1.26km，河道平均坡降100‰，正常蓄水位188m，死水位179.5m，20年一遇设计洪水位189.04m，100年一遇校核洪水位189.28m，总库容2.47万m3。新建上坝公路1km，布置在野猪坑坝址左岸和船底窝坝址右岸，道路宽3.5m。根据工程项目部与湖江镇人民政府之间“弃土接收合同”，工程弃渣运至赣州市赣县区湖江镇卫生院东南100m区域的场地。

项目以供水为主、兼顾灌溉的小⑵型水利枢纽工程，兼顾下游生态需水；日供水2000m3及500亩农田灌溉用水需求，主要供水对象为湖江水厂，至2030年主要供水范围内湖江圩镇、连垇老圩镇、镇江村、街坪、中芫村、皇木桥共1.94万人，和湖江中小学2300人；拟建水库灌溉范围为野猪坑河段下游老棚下、田寮下、安前、周屋、赖屋等地约500亩农田。

项目符合《赣州市赣县区水网建设规划（2022-2035年）》、《赣县区湖江镇国土空间总体规划(2021-2035年)》、《赣州市赣县区水网建设规划（2022-2035年）》、符合《水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则》。项目不涉及生态保护红线、基本农田、“三场一通道”、自然保护区、森林公园、湿地公园、国家重点保护野生植物，施工范围内无登记在册古树名木；项目涉及占用赣州市赣县区湖江镇（赣江山涧水）集中式饮用水水源保护区7.52hm2（一级3.94hm2，二级3.58hm2），根据环评文件分析，项目符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。
项目征地范围包括工程枢纽区和水库淹没区，搬迁安置人口28人，规划生产安置人口71人；移民生产安置采取一次性货币补偿结合养老保障的生产安置方式；搬迁安置采用分散安置方式，不另设搬迁集中安置点。

工程总投资5799.48万元，环保投资206万元，占总投资3.55%。项目环境影响环评文件审批前，工程已经开工建设。

二、生态环保措施及要求

项目在工程设计、建设和营运过程中须认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施和要求。重点做好以下工作：
（一）加强设计阶段环保要求。工程设计阶段需完善施工方案，合理安排施工时间，严控施工范围，临时占地应优先避让生态环境敏感区。进一步细化各项环境保护措施及投资，落实防范环境风险、防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资，将各项生态环境保护措施纳入施工承包合同中，并在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（二）严格落实生态保护措施。加强施工人员及施工活动管理，严格控制施工范围，临时占地全部布设在永久占地范围内；制订工程生态保护及报告制度，设置生态环境管理人员；优化施工管理及生活区、仓库、综合加工厂、设备堆场及组装场、临时道路、弃土堆场设置，加强施工人员、周边居民生态环境培训和宣传教育，树立生态环保理念；禁止滥砍滥伐和捕杀野生动物，防止破坏区域生态环境；严格落实报告书中植物、陆生动物、水生生态、生态敏感目标等环境保护措施和施工迹地恢复措施。
（三）严格落实水污染防治措施。施工期生活污水经租住民宅化粪池收集处理，满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)标准后作林地灌溉；混凝土拌和系统冲洗废水经混凝沉淀、含油废水经隔油+沉淀处理后须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准，回用于生产；基坑围堰顶部以上雨水经截水沟导出围堰外，基坑积水经自然静置沉淀2h，上层清液回用生产；蓄水期按照《水利水电工程水库库底清理设计规范》(SL644-2014)进行库底清理，及时清运表土用于植被恢复。

运营期水库集水区范围内不得进行工业规划，禁止污染型企业布置，实施积极的农业及农村污染防治措施；管理人员生活污水经化粪池处理，满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作标准作为周边林地灌溉；定期打捞清理库区漂浮物、监测水库水质，设立相关管控、警示标识；运营期设置野猪坑、船底窝两大坝下泄生态流量0.00507m3/s、0.00126m3/s，作为下游维持水生生态系统稳定最小流量（来流不足时按来流全部下泄），设置生态放水管及生态流量在线监控系统，通过人工放养方式增殖鱼类。
（四）严格落实大气污染防治措施。严格执行《赣州市扬尘污染防治条例》，落实施工扬尘、汽车尾气、燃油废气防治削减与控制措施，施工期各类废气须分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

（五）严格落实环境噪声污染防治措施。合理安排施工时间、禁止夜间施工，因施工工艺要求必须连续作业的，应经生态环境部门批准、并向公众公告；优先选用低噪声施工机械，高噪声设备应布设于远离噪声敏感目标位置，并采取隔声降噪措施；加强施工机械维修保养以保持正常运行；合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号；公布施工公告和投诉电话，及时处理噪音扰民等环境纠纷，加强施工人员噪声防护；施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（六）严格落实固体废物分类处置及综合利用措施。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。施工固体废物有工程弃渣、库底清理废物、危险废物等，工程弃渣运至与湖江镇人民政府签定的《赣州市赣县区野猪坑水库项目弃土接收合同》规定场地，库底清理废物综合利用、即清即运；施工及运营期生活垃圾由环卫部门处理，运营期水库清捞垃圾按生活垃圾处理；施工及运营期危险废物（废机油、废机油桶、废含油抹布及劳保用品）定期交有资质单位处置，其管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（七）严格落实环境影响报告书提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施装备和物资器材。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（八）环境信息公开要求。建立畅通的公众参与平台，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求，主动接受社会监督。

三、其他要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。你单位应对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开；在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；项目经验收合格后方可正式投入运行；严禁擅自拆除、闲置、停用环保治理设施。

（二）项目环境影响报告书经批准后，建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

（三）项目涉及消防、安全及相应防范等事项应满足相关技术报告及其主管部门批复文件要求。项目污染防治设施及危险废物贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，经相关职能部门审批同意后方可实施。

（四）你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送至赣州市赣县生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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